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Neuheiten 
  
2011 März 

Precioso-M mit Farbtoneinstellung warmweiß-rot (Sei te 6) 
 Diese Leuchte ermöglicht die stufenlose Einstellung des Farbtons von warmweiß bis rot. 

Sie findet ihren Einsatz in Booten und Yachten als blendfreie Leuchte bei der Navigation oder im Fahrerhaus von 
Wohnmobilen zur Orientierung bei Nacht- oder Geländefahrten. 
 
Aussenstrahler 42W jetzt auch für Niederspannung 12 V-42V (Seite 12) 

 
2011 Februar 
 Precioso-M mit Farbtoneinstellung warmweiß-weiß (Se ite 6) 
 Diese Leuchte ermöglicht die stufenlose Einstellung des Farbtons von warmweiß bis weiß. 

Mit Hilfe zweier Taster kann einer von drei vor-eingestellten Farbtönen abgerufen sowie jeder beliebige 
Wunschfarbton eingestellt werden. 
Helligkeit und Farbton werden gespeichert und stehen beim Einschalten sofort zur Verfügung. 

 
2011 Januar 
 Deckenleuchte 400 jetzt auch in „Daylight“ (Seite 1 1) 

 Mit einer Farbtemperatur von 5700K erreicht diese Leuchte mit nur 50 Watt, die von der Berufsgenossenschaft 
für Arbeitsräume vorgeschriebene Lichtstärke von 500 Lux. 
Durch die Verwendung modernster Leuchtdioden ist die Lichtfarbe völlig frei von Blau-Anteilen. 
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LumiCoin Elektronik 
 
Wir stellen ausschließlich Leuchten her, keine Leuchtmittel (Glühbirnen). 
Nur bei der Fertigung kompletter Leuchten können die verschiedenen Aspekte der LED-Technik, wie Wärme-
Management, Auswahl hochwertiger Bauteile und Betriebsspannungs-Bereich perfekt miteinander in Einklang gebracht 
werden. 
 
Die Lebensdauer unserer Leuchten ist mit mehreren Jahrzehnten bei normalem Einsatz so hoch, dass ein Wechsel des 
Leuchtmittels (=Leuchtdiode) nicht nötig ist. 
 
Wir entwickeln und fertigen ausschließlich in Deutschland.  
Wir verwenden ausschließlich Hochleistungs-Leuchtdioden europäischer und amerikanischer Hersteller. 
Wir vertreiben ausschließlich unsere eigenen Leuchten, fernöstliche „Massengräber“-Leuchten werden Sie bei uns 
vergeblich suchen… 
 
Wir stellen in diesem Katalog unser Sortiment vor und möchten möglichst alle Fragen zu unseren Leuchten beantworten. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lumicoin.de , dort können Sie auch 
Bedienungsanleitungen herunter laden.  
 
Einsatzgebiete 
 
Die Verwendung in Wohnmobilen, Wohnwagen, Booten und Yachten liegt wegen der Niederspannungs-Versorgung 
nahe. 
Aber auch in Wohnräumen, Schlafzimmern und Fluren machen unsere Leuchten eine gute Figur. 
Die Niederspannungskabel sind leicht und sicher zu verlegen. Vorschaltgeräte bietet der Markt preiswert in riesiger 
Auswahl. 
Unsere 230V-Leuchten sind in der Lage selbst große Räume gleichmäßig, hell und in angenehmer Lichtfarbe 
auszuleuchten. Dabei ist die Energieeinsparung gewaltig. 
 
 

Vorteile von LumiCoin LED-Leuchten 
 

·  Aufbauleuchten mit geringer Bauhöhe, kein Deckendurchbruch erforderlich 
·  Einfache Montage mit 2 Schrauben oder Klebepads 
·  Einfacher Anschluss direkt an Niederspannung oder an 230V, je nach Modell 
·  Helligkeit unabhängig von der Betriebsspannung 
·  Großer Abstrahlwinkel, Räume werden komplett ausgeleuchtet  
·  Angenehme Lichtfarben, nicht als LED-Licht zu erkennen 
·  Sehr lange Lebensdauer, kein Wechsel des Leuchtmittels, keine Ersatzlampen erforderlich 
·  Geringe Erwärmung, kein Verfärben von Holz oder Lack 
·  Keine Aufwärmphase, sofort volle Helligkeit unabhängig von der Temperatur 
·  Keine Alterung durch häufiges Ein- oder Ausschalten 
·  Hochwertige Materialien, z.B. aus dem Vollen gefrästes Aluminium mit aufwändiger Oberflächenbearbeitung 
·  Vibrationsfest, mechanisch sehr stabil 
·  Keine gefährlichen Substanzen wie Quecksilber oder Cadmium 
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Licht-Szenarien 
 

Da sich unsere D-, Y- und M-Versionen ihre Einstellungen „merken“, sind sie bestens geeignet, um auf einfache 
Art und Weise Lichtszenarien aufzubauen. 
Bei Installation mehrerer Leuchten können Sie beispielsweise über dem Esstisch den Farbton warmweiß 
einstellen. Über der Spüle neutralweiß. Im Schlafraum gelblich, etwas abgedunkelt. 
Beim Ausschalten und erneuten Einschalten bleiben alle Einstellungen erhalten. 
Dabei wird die ganz normale zweiadrige Verdrahtung verwendet und für jede Gruppe ein beliebiger Standard-
Lichtschalter. 
Für komplexere Szenarien, bei denen die Leuchten zentral gesteuert oder verschiedene Einstellungen 
gespeichert werden sollen, eignen sich unsere RGB-Varianten.  
Hier erfolgt die Steuerung über handelsübliche DMX-Steuergeräte oder einen Computer. 
 

Anschluss 
 

Der Anschluss kann an 12V- oder 24V-Stromversorgungen erfolgen. Die Betriebsspannung spielt innerhalb 
des zulässigen Bereiches von 8V bis 30V keine Rolle. 
Die Verkabelung ist wegen der Niederspannung und der geringen übertragenen Leistung besonders einfach. 
Für den Einsatz im Haushalt bietet der Markt Stromversorgunsgeräte in verschiedenen Bauformen und  
Leistungen zu günstigen Preisen. Diese Netzgeräte sind auch über uns erhältlich.  
Vorhandene Leuchten wie z.B. Halogen-Deckeneinbauringe können leicht ersetzt werden. 
Halogentrafos müssen durch Gleichstrom-Netzgeräte ersetzt werden. 
Bei der in unseren Tabellen angegebenen Leistungsaufnahme handelt es sich um den Anschlusswert, d.h. die 
maximal mögliche Leistungsaufnahme der gesamten Leuchte in Watt. 
In der Praxis ist die tatsächliche Leistungsaufnahme sogar häufig geringer.  

 
Montage 
 

Die Montage der flachen Leuchten (LiLu und Precioso) erfolgt durch Schrauben bzw. durch Schrauben oder 
Kleben (LiLu) mittels eines speziellen Klebepads (Schrauben und Klebepad im Lieferumfang). 
Diese Leuchten passen bei Klebemontage über die Öffnungen handelsüblicher Halogenleuchten. 
Die Spotstrahler werden angeschraubt. Passende Schrauben befinden sich im Lieferumfang. 

 
Lichtfarben 
 

Die Lichtfarbe (eigentlich Farbtemperatur) wird in Kelvin gemessen. Je höher die Farbtemperatur, umso „weißer“ 
erscheint das Licht, je niedriger, umso „gelblicher“. 
Glühlampen haben eine Farbtemperatur von 2300K bis 2900K (warmweiß), Tageslicht ca. 5000K bis 7000K. 
Die Auswahl der Lichtfarbe ist eine subjektive Frage des Geschmacks. 
Meistens wird für Wohn- und Schlafbereiche warmweiß bevorzugt. 
Bei unserer Leuchte „LiLu LL-Y-MN“ können Sie die Lichtfarbe umschalten und bei der Precioso PRS-M-MW 
sogar den Farbton stufenlos einstellen. 
Unsere neuen „daylight“-Versionen erzeugen ein angenehmes weißes Licht ohne Blaustich, das perfekt z.B. für 
Büro-, Arbeits- oder Praxisräume geeignet ist. 
Auch in Wohnräumen kann „daylight“ sinnvoll sein. Insbesondere im Winter wirkt diese Lichtfarbe wie die 
Sommersonne. 

 
Sondermodelle 
 

Alle unsere Leuchten aus den L-Baureihen können auf Wunsch gegen Aufpreis wasserfest vergossen werden 
und sind damit auch für den Außenbereich geeignet. 
Weitere Sonderversionen sind auf Anfrage bereits in kleinen Stückzahlen lieferbar, z.B. vergoldete, verchromte 
oder in Wunschfarbe lackierte Gehäuse, längere Anschlusskabel, … 
Fragen Sie uns! 
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LiLu 
 
 

LiLu-L, Standard      LiLu-T, D, Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Preis € 

Bezeichnung 
 
Bemerkungen 

Artikel-
Nr. 

Gehäuse-
Farbe Lichtfarbe 

Leistungs- 
Aufnahme 

W 
ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

LL-L-MA-LC   03080 alu warmweiß 2700K 3 37,77 44,95 

LL-L-W-A-LC   03254 alu neutralweiß 4100K 3 37,77 44,95 

LL-T-M-A-0-LC Taster An/Aus 03132 alu warmweiß 2700K 3 46,18 54,95 

LL-T-W-A-0-LC Taster An/Aus 00485 alu neutralweiß 4100K 3 46,18 54,95 

LL-D-M-A-LC Taster An/Aus/Dimmen 00999 alu warmweiß 2700K 3 57,98 69,00 

LL-D-MN-A-LC 
Taster An/Aus/Dimmen 
warmweiß/neutralweiß 03831 alu ww neutral 3 66,39 79,00 

LL-D-MR-A-LC 
Taster An/Aus/Dimmen 
warmweiß/rot 03764 alu ww rot 3 66,39 79,00 

LL-D-NR-A-LC 
Taster An/Aus/Dimmen 
 neutralweiß/rot 03765 alu neutral rot 3 66,39 79,00 

LL-Y-MR-A-LC 
Yachtversion, dimmen per 
Steuerspannung 03870 alu ww rot 3 66,39 69,00 

LiLu Aufbauleuchte 85mm Durchmesser, 10mm Höhe  
8V – 30V DC, 3 Watt 
Montage mit zwei Schrauben oder per Klebepad (mitgeliefert) 
LiLu L – Standard 
LiLu T – eingebauter Taster An/Aus 
LiLu D – eingebauter Taster An/Aus/Dimmen Option Farbumschaltung 
LiLu Y – dimmen per Steuerspannung, Gruppendimmen möglich 
Kabellänge ca. 30cm, Kabelausgang hinten oder seitlich 

Die LiLu ist unser klassisches Modell. 
Aus dem Vollen gefrästes Aluminium, stabile und 
wirkungsvolle 3mm starke Streuscheibe und die 
charakteristischen Edelstahl-Schräubchen machen sie 
einzigartig. 
Perfekte Einsatzgebiete finden sich über Arbeitsplatten 
– z.B. in der Küche – ebenso wie in kleinen Räumen im 
Heimbereich oder im Wohnmobil bzw. Boot. 
Die Kabine z.B. eines Pickup-Wohnmobils wird bereits 
mit einer einzigen LiLu komplett ausgeleuchtet, eine 3m 
breite Arbeitsplatte in der Küche mit drei Stück in 
angenehm helles Licht getaucht. 
Die dimmbaren und Zweifarb-Versionen bieten bisher 
unerreichten Bedienungskomfort, sei es als 
warmweiß/weiße Version im Wohnbereich oder weiß/rot 
für die Navigation im Boot oder Wohnmobil. 
Die Y-Version kann in Gruppen mit einem einzigen 
Schalter geschaltet und gedimmt, sowie auf rot oder 
weiß geschaltet werden. 
 
Das Modell LiLu-T schaltet sich durch Drücken des 
Tasters ein, nicht beim Anlegen der Betriebsspannung. 
Bitte verwenden Sie die –D Version wenn Sie die 
Leuchte über einen Lichtschalter schalten wollen. 
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Precioso 
 
 
Precioso-L,  Standard     Precioso-D, dimmbar         Precioso-M, Farbtoneinstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precioso  Aufbauleuchte 120mm Durchmesser, 10mm Höhe  
11V – 30V DC, 6 Watt bzw. 7 Watt 
Montage mit zwei Schrauben (mitgeliefert) 
Precioso L – Standard 
Precioso D – eingebauter Taster An/Aus/Dimmen 
Precioso M – eingebauter Taster An/Aus/Dimmen/Farbton-Einstellung 
Precioso RGB – einstellbare Farbe, Farbwechsel, DMX 
Kabellänge ca. 30cm, Kabelausgang hinten  

Die Precioso ist unsere stärkste Scheibenleuchte. 
Mit der unglaublich geringen Aufbauhöhe von nur einem Zentimeter trägt sie trotz Aufbaumontage kaum auf. 
Die abgerundeten Ecken ermöglichen den Einsatz bei geringen Deckenhöhen.  
Der grosse Abstrahlwinkel leuchtet Räume komplett und gleichmäßig aus.  
Im Heimbereich empfiehlt sich der Einsatz von einer Precioso pro 3-5 Quadratmeter Fläche. 
 
Wir bieten Modelle mit kleineren Abstrahlwinkeln an, die als Downlight für die Ausleuchtung von Arbeits- oder Esstischen prädestiniert sind. Das Licht 
wird gebündelt auf eine kleine Fläche, während gleichzeitig der Raum in dezentes Hintergrundlicht getaucht wird.  
 
Die Precioso-D hat einen eingebauten Taster, über den die Helligkeit eingestellt werden kann. 
 
Das Modell PRS-M bietet stufenlose Farbton-Einstellung über den eingebauten Taster. Damit kann von warmweiß bis kaltweiß jeder gewünschte 
Farbton direkt an der Leuchte eingestellt werden. 
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Preis € 

Bezeichnung Bemerkungen 
Artikel-
Nr. 

Gehäuse-
Farbe Lichtfarbe 

Leistungs- 
Aufnahme W 

ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

PRS-L-M-A-LC-022 Abstrahlwinkel 22° (Spot) 03191 alu warmweiß 2700K 6 71,43 85,00 

PRS-L-M-A-LC-039 Abstrahlwinkel 39° (mittel) 03192 alu warmweiß 2700K 6 71,43 85,00 

PRS-L-M-A-LC-150 Abstrahlwinkel 150° (weit) 03193 alu warmweiß 2700K 6 71,43 85,00 

PRS-L-N-A-LC-022 Abstrahlwinkel 22° (Spot) 02533 alu neutralweiß 4100K 6 71,43 85,00 

PRS-L-N-A-LC-039 Abstrahlwinkel 39° (mittel) 03136 alu neutralweiß 4100K 6 71,43 85,00 

PRS-L-N-A-LC-150 Abstrahlwinkel 150° (weit) 02531 alu neutralweiß 4100K 6 71,43 85,00 

PRS-L-D-A-LC-150 Abstrahlwinkel 150° (weit) 03918 alu daylight 5700K 6 71,43 85,00 

PRS-D-M-A-LC-022 
Taster An/Aus/Dimmen,   
22°  03838 alu warmweiß 2700K 6 79,83 95,00 

PRS-D-M-A-LC-039 
Taster An/Aus/Dimmen,   
39°   03839  alu warmweiß 2700K 6 79,83 95,00 

PRS-D-M-A-LC-150 
Taster An/Aus/Dimmen, 
150°  03632  alu warmweiß 2700K 6 79,83 95,00 

PRS-M-MW-A-LC 
Taster An/Aus/Dimmen, 
Farbton-Einstellung 03834  alu 

Stufenlos warmweiß 
bis weiß 6 91,60 109,00 

PRS-M-MR-A-LC 
Taster An/Aus/Dimmen, 
Farbton-Einstellung 04075  alu 

Stufenlos warmweiß 
bis rot 6 91,60 109,00 

Precioso RGB-A Farbverlauf/Farbeinstellung 00501  alu 7 117,56 139,90 
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LumiBeam  
 
 
LumiBeam Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

       LumiBeam Schwanenhals 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preis € 

Bezeichnung Bemerkungen 
Artikel-
Nr. 

Gehäuse-
Farbe Lichtfarbe 

Leistungs- 
Aufnahme W 

ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

LB-L-M-A-LC   01230 alu warmweiß 2700K  2,5 53,70 63,90 

LB-L-W-A-LC   01226 alu neutralweiß 4100K 2,5 53,70 63,90 

LB-L-D-A-LC   03922 alu daylight 5700K 2,5 53,70 63,90 

LB-T-M-A-0-LC Taster An/Aus 00374 alu warmweiß 2700K  2,5 54,54 64,90 

LB-T-W-A-0-LC Taster An/Aus 03260 alu neutralweiß 4100K 2,5 54,54 64,90 

LB-D-M-A-LC Taster An/Aus/Dimmen 03397 alu warmweiß 2700K  2,5 66,39 79,00 

LB-D-W-A-LC Taster An/Aus/Dimmen 00858 alu neutralweiß 4100K 2,5 66,39 79,00 

LB-F20-M-A 
Schwanenhals 20cm,Taster 
An/Aus/Dimmen 00968 alu warmweiß 2700K  2,5 71,43 85,00 

LB-F30-M-A 
Schwanenhals 30cm,Taster 
An/Aus/Dimmen 00969  alu warmweiß 2700K  2,5 74,79 89,00 

LB-F40-M-A 
Schwanenhals 40cm,Taster 
An/Aus/Dimmen 00972  alu warmweiß 2700K  2,5 77,31 92,00 

LumiBeam Spotstrahler Kopf -Durchmesser 24mm, Höhe ca. 30mm  
8V – 30V DC, 2,5 Watt, Montage mit zwei Schrauben (mitgeliefert) 
LumiBeam L – Standard 
LumiBeam T – eingebauter Taster An/Aus 
LumiBeam D – eingebauter Taster An/Aus/Dimmen 
LumiBeam S20/S30 – Schwanenhals 20cm bzw. 30cm, Taster  
Kabellänge ca. 30cm, Kabelausgang unten  
Abstrahlwinkel 25° (auf Wunsch 19° oder 39°) 

Der LumiBeam ist unser klassischer Spotstrahler. 
Aus dem Vollen gefräste Aluminiumteile und dezente Hinweise auf die im 
Inneren verborgene Technik machen ihn unverwechselbar. 
Als Leseleuchte am Bett, über dem Sofa, oder als praktisch unsichtbare 
Beleuchtung eines Kunstobjekts macht er eine gute Figur. 
Das dimmbare Modell bietet dabei sogar die Möglichkeit mehrere Objekte 
mit der jeweils passenden Helligkeit auszuleuchten. Es findet seinen 
Einsatzort daher gerne auch in Bildergalerien oder Museen. 
Der Kopf des LumiBeam kann gedreht und geschwenkt werden, die 
Schwanenhals-Versionen ermöglichen gezielte Lichtführung in alle 
Richtungen. 
 
Das Modell LumiBeam-T schaltet sich durch Drücken des Tasters ein, nicht 
beim Anlegen der Betriebsspannung. Bitte verwenden Sie die –D Version 
wenn Sie die Leuchte über einen Lichtschalter schalten wollen. 
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LumiBeamHP 
 
LumiBeamHP Standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           LumiBeamHP mit Taster  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Preis € 

Bezeichnung Bemerkungen 
Artikel-
Nr. Farbe Lichtfarbe 

Leistungs- 
Aufnahme W 

ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

LBHP-L-M-A-LC   03566 alu warmweiß 2700K  6 92,35 109,90 

LBHP-L-W-A-LC   03567 alu neutralweiß 4100K 6 92,35 109,90 

LBHP-T-M-A-LC Taster An/Aus 03877 alu warmweiß 2700K  6 100,76 119,90 

LBHP-T-W-A-LC Taster An/Aus 03878 alu neutralweiß 4100K 6 100,76 119,90 

LBHP-D-M-A-LC Taster An/Aus/Dimmen 01033 alu warmweiß 2700K  6 117,56 139,90 

LBHP-D-W-A-LC Taster An/Aus/Dimmen 01034 alu neutralweiß 4100K 6 117,56 139,90 
LBHP-RGB-A-LC Farbverlauf/Farbeinstellung * 00985 alu 7,5 133,61 159,00 

LumiBeamHP Spotstrahler Kopf -Durchmesser 34m m, Höhe ca. 70mm  
11V – 30V DC, 6 Watt bzw. 7,5 Watt 
Montage mit zwei Schrauben (mitgeliefert) 
LumiBeamHP-L – Standard 
LumiBeamHP-T – eingebauter Taster An/Aus 
LumiBeamHP-D – eingebauter Taster An/Aus/Dimmen 
LumiBeamHP-RGB – einstellbare Farbe, Farbwechsel, DMX 
Kabellänge ca. 30cm, Kabelausgang unten  

Der grosse Bruder des LumiBeam leuchtet Objekte auch aus größerer Entfernung aus. 
Mit einer Leistung von 6 Watt erzielt er nahezu die Helligkeit einer 35 Watt Halogenlampe. 
Die –T und –D Versionen können über einen Taster im Fuss geschaltet bzw. gedimmt 
werden. 
Bei der –RGB Version ist die Einstellung jeder Farbe sowie von Farbwechseln über zwei 
externe Taster möglich ist. 
 
Das Modell LumiBeamHP-T schaltet sich durch Drücken des Tasters ein, nicht beim 
Anlegen der Betriebsspannung. Bitte verwenden Sie die –D Version wenn Sie die Leuchte 
über einen Lichtschalter schalten wollen. 
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Deckenleuchte200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Deckenleuchte 230V, 200x200mm, Bauhöhe 55mm  
Direkter Anschluss an 230V, Leistungsaufnahme 8 Watt 

Helligkeit vergleichbar mit einer 50 Watt Halogenlampe 
Montage mit 4 Schrauben und Dübeln (im Lieferumfang), oder 2 Schrauben 
auf Unterputz-Dose 

Preis Euro 

Bezeichnung Bemerkungen 
Artikel-
Nr. Farbe Lichtfarbe 

Leistungs- 
Aufnahme W 

ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

DL200Q-D-M 
Dimmbar per Wanddimmer (auch 
ohne Dimmer verwendbar) 03845 alu/acryl warmweiß 2700K 8 142,02 169,00 

DL200Q-D-D 
Dimmbar per Wanddimmer (auch 
ohne Dimmer verwendbar) 03920 alu/acryl daylight 5700K 10 142,02 169,00 

Unsere kleinere Deckenleuchte kann direkt an 
Netzspannung angeschlossen werden. Die Verwendung 
handelsüblicher Dimmer ist möglich (Siehe dazu die 
Anmerkung auf der letzten Seite). 
Die Helligkeit entspricht ca. der einer 50W 
Halogenbirne, dabei wird der ganze Raum gleichmässig 
ausgeleuchtet. 
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Deckenleuchte400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Decken leuchte 230V, 35 Watt, 400x400mm, Bauhöhe 85mm  
Direkter Anschluss an 230V, Leistungsaufnahme 35 Watt 

Helligkeit vergleichbar mit einem 300 Watt Halogensystem  
Montage mit 4 Schrauben und Dübeln (im Lieferumfang) 

Preis Euro 

Bezeichnung Bemerkungen 
Artikel-
Nr. Farbe Lichtfarbe 

Leistungs- 
Aufnahme W 

ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

DL400Q-L-M Standardmodell 03737 alu/acryl warmweiß 2700K 35 298,00 398,00 

DL400Q-L-D Standardmodell 03919 alu/acryl daylight 5700K 50 298,00 398,00 

DL400Q-D-M Dimmbar (externer Dimmer) 03780  alu/acryl warmweiß 2700K 35 373,95 445,00 

 
Auch die große Deckenleuchte wird direkt an 230V angeschlossen. 
Die Helligkeit übertrifft bei nur 35 Watt Leistungsaufnahme die eines 300 Watt Halogensystems. Damit werden selbst große Räume komplett und 
gleichmäßig ausgeleuchtet. 
Die Daylight-Version eignet sich besonders als Arbeitsleuchte in Büros und Arztpraxen. Die Helligkeit übertrifft die Mindestanforderungen bei weitem bei 
extrem geringer Leistungsaufnahme und einer Lichtfarbe ohne Blauanteil. 
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 Dimmen von LED-Leuchten 
 
Das Dimmen von LED-Leuchten unterscheidet sich technisch grundlegend und ist wesentlich aufwändiger als bei 
Glühlampen. Eine perfekte Dimmfunktion ist nur dann gegeben, wenn die dazu notwendige Elektronik in der 
Leuchte integriert ist, wie bei unseren –D Versionen. Hier erfolgt das Dimmen per eingebautem Taster. 
Damit kann die Helligkeit von einem Minimum von ca. 5% stufenlos bis 100% eingestellt werden. 
 
Bei Verwendung externer Dimmer kann eine hundertprozentige Funktion nicht garantiert werden: 
Unsere Niedervolt-Leuchten können zwar an 12V bzw. 24V Gleichstromdimmer aus dem Camping-Fachhandel 
angeschlossen werden, je nach verwendeter Dimmer-Type, Anzahl der Leuchten, Länge der Verkabelung usw. 
kann es jedoch zu Geräuschentwicklung in der Leuchte oder zu Flackern kommen. 
 
Wenn Sie eine Dimmfunktion wünschen, empfehlen wir daher bei unseren Niedervolt-Leuchten die –D Modelle, 
oder die Verwendung mehrerer Leuchten, die separat geschaltet werden, um auf diese Art und Weise 
unterschiedliche Helligkeiten zu erreichen. 
 
Unsere 230V-Deckenleuchten liefern wir in verschiedenen Versionen, die zum Teil für den Anschluss an 230V-
Dimmer geeignet sind. 
Bitte beachten Sie hier, dass eine korrekte Funktion nur bei bestimmten Dimmermodellen gegeben ist.  
Eine Liste mit kompatiblen Dimmern senden wir Ihnen gerne auf Anfrage. 
Bei Verwendung anderer Typen kann es zu Flackern oder anderen Nebeneffekten kommen. 
 

Vorschaltgeräte 
 
Für unsere Niedervolt-Leuchten (LiLi, Precioso und LumiBeam) bieten wir eine Auswahl an Vorschaltgeräten in 
verschiedenen Bauformen an. 
 
Die benötigte Leistung des Netzteils in Watt berechnen Sie wie folgt: 
Addieren Sie die Leistungen der einzelnen Leuchten und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 2 um die 
erforderliche Leistung des Netzteils zu erhalten. 
Es schadet nicht, wenn die Leistung des Netzteils sehr hoch ist. Der Energieverbrauch ist in jedem Falle nur so 
hoch wie die Summe der Leistungen der Leuchten. 
Wir können neben den hier aufgeführten noch eine Reihe weiterer Netzteile liefern. 
Gerne beraten wir Sie. 

  
                 DIN- (Hut-) Schienen-Netzteil 
Steckernetzteil     Trafo-Bauform           

         
 
 

Preis Euro 

Bezeichnung Bemerkungen 
Artikel-
Nr. Geeignet für (Beispiele) 

ohne 
MwSt. 

incl. 19% 
MwSt. 

NT-S-006-24 Steckernetzteil 6W, 24V 00988 1 x LiLu, 1 x LumiBeam 13,36 15,90 

NT-S-018-24 Steckernetzteil 18W, 24V 01001 
4 x LiLu, 2 x Precioso, 5 x LumIbeam, 2 x 
LumiBeamHP 15,04 17,90 

NT-L-018-24 Trafobauform 18W, 24V 03892 
4 x LiLu, 2 x Precioso, 5 x LumIbeam, 2 x 
LumiBeamHP 14,20 16,90 

NT-L-036-24 Trafobauform 36W, 24V 03486 
10 x LiLu, 5 x Precioso, 12 x LumiBeam, 5 x 
LumiBeamHP 25,13 29,90 

NT-D-036-24 DIN-Schienen-Montage 36W, 24V 01002 
10 x LiLu, 5 x Precioso, 12 x LumiBeam, 5 x 
LumiBeamHP 25,13 29,90 

NT-D-060-24 DIN-Schienen-Montage 75W, 24V 01003 
20 x LiLu, 10 x Precioso, 25 x LumiBeam, 10 x 
LumiBeamHP 33,53 39,90 
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Kaufen Sie nicht die Katze im Sack! 
 
Von der Qualität unserer Leuchten können Sie sich auf allen großen Camping-Messen überzeugen (Boot, Caravan-
Salon, Abenteuer & Allrad und viele andere). 
Ein Vertriebsnetz für den Haus- und Bürobereich bauen wir zurzeit auf.  
Weiterhin bieten wir Ihnen eine Testmöglichkeit für die Leuchten in Ihren eigenen vier Wänden: 
Sie bestellen Ihre Wunschleuchte zum Testen. 
Wir liefern die Leuchte/n mit montiertem langen Anschlusskabel, Stecker und Stromversorgung. 
Sie brauchen nur den Stecker in die Dose zu stecken und können unverbindlich Helligkeit und Lichtfarbe testen. 
Dafür leisten Sie im Voraus eine Kaution in Höhe des Warenwertes. 
Nach der Testphase (in der Regel 14 Tage) senden Sie uns das Paket zurück und wir erstatten Ihnen die Vorauszahlung 
in voller Höhe zuzüglich Ihrer Kosten für die Rücksendung. 
 
Wo kaufen, wie bestellen? 
 
Unsere Leuchten erhalten Sie im Camping-Fachhandel, über Camping Online-Shops oder über unseren eigenen 
Webshop unter www.lumicoin.de. 
Sie können bei uns telefonisch oder per Email bestellen. 
Wir liefern per DPD, den Versandtermin teilen wir Ihnen vorab oder in der Auftragsbestätigung mit. 
Am Tag des Versands erhalten Sie eine Email-Benachrichtigung mit der Paketnummer. 
Wir liefern gegen Vorkasse, Nachnahme oder Zahlung per Paypal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


